TECHNICAL INFORMATION

LEDERTECHNIK

Filler PL

Typ: Polymer Fullmittel
Festkorper: ca. 30%
pH-Wert: ca.’7

Eigenschaften: Filler PL ist ein polymeri-
sathaltiges Fullmittel, welches speziell als
Grundierung flr geschliffene und sehr
schlechte Ledersortimente entwickelt
wurde. Filler PL wird nach der unten ange-
gebenen Richtrezeptur appliziert, getrock-
net, Uber Nacht konditioniert, vakuumiert
und mit einem Papier Nr. 500 geschliffen.
Die darauffolgende Zurichtung kann dann
betriebsublich erfolgen. Zur Erreichung
héchsten Qualitatsstandards empfehlen wir
aber unsere DLH Compact Binder zur
weiteren Beschichtung.

Richtrezeptur: 100 T Pigment
300 T Filler PL
400 T Wasser
1x Roller Coater ca. 150g/m?

Lagerung: +2°C to +30°C
frostempfindlich
kein Gefahrengut

Lagerzeit: 12 Monate
in gut verschlossenem Gebinde.

Vor Gebrauch gut aufrihren.

Type: polymerisate filling agent
Solid content: approx. 30%

pH-value: approx. 7

Properties: Filler PL is a polymerisate
containing filling agent specially developed
to be used as bottom coat on buffed and
very low assortment leathers. Filler PL is
applied according b.m. starting formulation,
then leathers are dryed, conditioned over
night, vacuumised and buffed with paper
no. 500. The following finish can be house
standard, but for best quality we
recommend the DLH Compact resins for
further coating.

Starting formulation: 100 parts Pigment
300 parts Filler PL
400 parts water
1x Roller Coater approx. 150g9/m?

Storage: +2°C to +30°C
sensitive to frost
no dangerous good

Shelf life: 12 months
in well sealed containers.

Stir well before use.
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