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Binder  AC55

Typ: Kationisches Acrylat-
Mischpolymerisat

Festkörper: 20-22%

pH-Wert: ca. 6

Eigenschaften: Binder AC55 ist eine
mittelweiche, kationische, lichtechte
Acrylatdispersion. Binder AC55 ist eine
etwas härtere Einstellung von Binder AC25
und daher auch für die Zurichtung von
Ober- und Möbelleder geeignet. Hier
zeichnet er sich aus durch hervoragende
Egalisierung wobei die Weichheit der Leder
erhalten bleibt. Durch Zugabe unserer
NI-Pigmente und anderer kationischer
Hilfsmittel werden sehr gut deckende
Vorgrundierungen erzielt. Danach ist nur
mehr eine sehr leichte Zurichtung
erforderlich wodurch der natürliche
Charakter der Leder besser erhalten bleibt.

Lagerung: +2°C to +30°C
frostempfindlich
kein Gefahrengut

Lagerzeit: 6 Monate
in gut verschlossenem Gebinde.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Type: cationic acrylic resin

Solid content: 20-22%

pH-value: approx. 6

Properties: Binder AC55 is a medium soft,
cationic and light fast acrylate dispersion.
Binder AC55 is a more tight adjustment of
Binder AC25 and  therefore recommended
for finishing shoe upper as well as
upholstery leathers. Binder AC55 has an
excellent levelling power while keeping the
full softness of the leathers. By adding our
NI-Pigments and other cationic auxiliaries
very good covering bottom coats are
achievable. After such bottom coat only a
light finish is necessary thus showing better
the natural character of the leathers.

Storage: +2°C to +30°C
sensitive to frost
no dangerous good

Shelf life: 6 months
in well sealed containers.

Stir well before use.


