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Wachstop  VP765

Typ: PE-Wachsemulsion
wasserverdünnbar

Festkörper: ca. 37%

pH-Wert: 6 - 7

Eigenschaften: Wachstop VP765 ist eine
wasserverdünnbare Polyethylen-Wachs-
emulsion mit der auf Crusts und zuge-
richteten Ledern ein sehr guter Pull-up
Effekt erzielt wird. In Kombination mit Poly-
urethanen, Acrylaten und Anilinfarbstoffen
werden nach dem Millen sehr schöne Farb-
effekte erreicht, die leicht rückpolierbar
sind, was zu deutlichen Sortimentsverbes-
serungen führt. Wachstop VP765 penetriert
sehr gut und gibt dem Leder einen
trockenen, wachsigen Griff.
Richtrezeptur:
Wachstop VP765 200 Teile
Polyton W 920 200 Teile
Wasser 500 Teile
Anilin 5-50 Teile

Lagerung: +2°C to +30°C
frostempfindlich
kein Gefahrengut

Lagerzeit: 12 Monate
in gut verschlossenem Gebinde.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Type: PE wax emuslion
water thinnable

Solid content: approx. 37%

pH-value: 6 - 7

Properties: Wachstop VP765 is a water
thinnable wax emulsion specially suited to
achieve a good pull-up effect on crusts and
finished leathers. In combination with PU-
resins and Anilin dyestuffs it produces after
milling very beautiful colour effects which
can be easily repolished. This effect
answers for notable assortement improve-
ments. Wachstop VP765 penetrates well
and gives the leather a dry waxy feel.

Starting formulation:
Wachstop VP765 200 parts
Polyton W 920 200 parts
water 500 parts
Anilin 5-50 parts

Storage: +2°C to +30°C
sensitive to frost
no dangerous good

Shelf life: 12 months
in well sealed containers.

Stir well before use.


